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Rapport d'expertise pour la protection anti-incendie pour

BLANCO COOK,

s6rie BC l-flex 1, BC l-flex 2 et BC l-flex 3,

tenant compte des charges calorifiques.

Donneur d'ordre:
BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Str. 59,

75038 Oberderdingen

Les appareils mis ä notre disposition ä cette date pour 6valuation technique de la protection contre I'incendie
ainsi que les nouveaux types d'appareils

BLANCO COOK BG l-flex l, BG |-flex 2 et BG l-flex 3

de I'entreprise BLANCO Professional GmbH + Co KG, Flehinger Straße. 59, D-75038 Oberderdingen,
conviennent sans limitations particuliöres pour I'exploitation conforme ä la destination, ögalement dans les
bäti ments fenoviaires et aöroportuaires.

Sur la base des composants utilisös port6s ä ma connaissance, cet appareil peut ötre dösignÖ dans son

ensemble comme une unit6

non inflammable ou non inflammable oar elle-mÖme

car les groupes de composants suivants sont installös:

Classification* D6sionation
. Composants non inflammables: A + A2-s1, d0
. Composantsdifficilement

inflammables: 81 + A2-s1, d0

> 70,0 o/o par ex. boitier, verre

> 25,O o/o par ex. composants electriques

'Classe de r6action au feu EN 13501-1 et classes de mat6riaux DIN 4102 -1

Les appareils complets ne pr6sentent aucun danger et, möme dans des conditions de charge calorifique
extrÖme, il ne se produit aucune extension du feu ni dysfonctionnement. Les flammes extrÖmes que nous avons
gön6r0es par une explosion de graisse et un flambage n'ont pas non plus conduit ä une extension du feu. Les

filües pare-flammes utilisös de type de construction A (söparateurs d'a6rosols, coupe-flamme selon DIN 18869-
5) absorbent entiörement les flammes, ainsi que la plus grande partie de la chaleur gÖnÖr6e. L'utilisateur a
I'obligation d'exploiter l'appareil de maniöre conforme et de ne pas stocker de charges calorifiques excessives
ou de substances comburantes ä proximitö imm6diate. Les sorties et les issues de secours doivent rester libres.

Les appareils contröl6s peuvent ötre utilisös sans 6quipements de s6curit6 suppl6mentaires contre
l'incendie.

aux appareils BLANCO COOK, Sörie BC l-flex 1, BC l-flex 2 et BC l-flex 3.
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Composants normalement
inflammables: D-s1, d0 + A2-s1, d0 < 5,0 o/o

conformes VDS

par ex. produit d'0tanch6itö, joint, roues
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